
TRANSMISIÓN
DE POTENCIA

NOMENCLATURA
POLEAS EN V



NOMENCLATURA POLEAS CLÁSICAS

TB =  Buje taper (1108, 2517, 

etc.).

SH, SD, E, etc. = buje QD

A
B
C
D Redondeo múltiplos de 5mm

Características de la Polea

No de Canales

Diámetro exterior de la polea (mm)

Perfil de la correa

3B175 TB

TB =  Buje taper (1108, 2517, 

etc.).

SH, SD, E, etc. = buje QD

3V
5V
8V

Rendondeo múntiplos de 5mm

Características de la Polea

No de Canales

Diámetro exterior de la polea (mm)

Perfil de la correa

3-5V180 TB

TB =  Buje taper (1108, 2517, 

etc.).

SH, SD, E, etc. = buje QD

SPA
SPB
SPC
SPZ Rendondeo múntiplos de 5mm

Características de la Polea

No de Canales

Diámetro exterior de la polea (mm)

Perfil de la correa

3SPB175 SD
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NOMENCLATURA POLEAS ALTA CAPACIDAD

NOMENCLATURA POLEAS MÉTRICAS EUROPEAS
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TIPOS DE CORREAS EN “V”

Correas en “V” clásicas

Correas en “V” de alta capacidad Correas métricas - Europeas
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